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KOMPLETNI BEZUDRZBOVY

HLINIKOVY SYSTEM

PLOTY BRANY BRANKY

Oplocenivcetné branyabranky nabizi dostatec¢nou
miru soukromi a zcela Vas chrani pred zrakem
zvédavych sousedd.

Hlinikovy systém ROLUX Vam zajisti dlouhou
Zivotnost a nabizi Sirokou variabilitu feSeni.
Veskeré spoje jsou provedeny hlinikovym,
pfipadné pozinkovanym spojovacim materialem.
Proto je nas hlinikovy systém ROLUX naprosto
bezudrzbovy.

Vyhody - hlinik zajisti bezudrzbovy provoz, ma
minimalni tepelnou roztaznost a jedinecny vzhled!

Zajistujeme vypracovani kalkulace na miru,
konzultaci a poradenstvi, nasledné zaméreni
na misté realizace a komplexni dodavku, vcetné
montaze a servisu. Samotnou montaz provadime,
jak mezi predem zhotovené sloupky, tak i mezi
hlinikové sloupky ROLUX, které se zabetonuji
nebo prisroubuji k zakladu stavajiciho plotu.







0 KE N I COW Moznosti provedent:
PLOT

Jde o zékazniky nejzadanéjsi plot, ktery je vzdusny a zaroven zachovava dostatec-
nou miru soukromi. Design je blizky tvaru a funkénosti Zaluzil.

Nabizime moznost horizontalniho nebo vertikalniho usporadani. Soucasné jsou
v nabidce rovnéz rdzné barevné kombinace lamel, bo¢niho profilu a hlinikovych

sloupkd. Diky tomu vznikaji barevné variace, které Vam umozni prizpUsobit vzhled 01zv
plotu presné podle vasich predstav.

Okenicovy typ plotu Ize také uplatnit pri vyrobé branky nebo brany.
Nabizime Vam dva druhy okenicového typu plotu - O1 a O2:
Okenicovy typ O1

e Uzsi a zaoblené lamely

e (isté linie v perfektnim designu

e brana, branka a plot ve stejném provedeni
o vyber zakladnich barev a imitaci dreva
e moznost nastriku do libovolného odstinu RAL

01 ZH 01 ORAMOVANA

Pouzité profily:

S

R143 R171 R137

=

R170 R240
| R244 R256 R263
R3604
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Barevné provedent:
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o KE N I COW Moznosti provedenti:

PLOT -

Okenicovy typ 02
02 ORAMOVANA ZAVRENA

e masivnéjsi dojem diky sifi lamel

e dokonaly moderni a luxusni vzhled

e brana, branka a plot ve stejném provedeni

o vybér zakladnich barev a imitaci dreva

e moznost nastriku do libovolného odstinu RAL

02 ORAMOVANA

Pouzité profily:

>

R143 R223

|~

R137 R170 R240

1

R242 R244 R256

R263 I R3604

Barevné provedent:
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PLANKOVY
PLOT

Je univerzalnim typem plotu, o ktery je trvaly zajem a diky svému zdrzenlivému
designu se hodi jak ke starSim, tak i k modernim budovam.

Veskeré spoje jsou provedeny hlinikovym spojovacim materidlem. Proto je
tento druh plotu beztdrzbovy. Plankové ploty nabizime ve vertikdlnim nebo
horizontalnim provedeni a dodavame je v bilé, Sedé, hnédé, cerné a v zelené
barve. Déle v oblibeném odstinu antracit a ve drevodekorech imitujicich zlaty
dub, orech a tresen.

K jednotlivym plankam Ize dodat rovnou nebo obloukovou krytku.

U plankového plotu nabizime rovnéz tvarovanou variantu.

MozZnosti provedent:

g
g

P1 P2

B
E

P3 P4

il

P5 P6

Moznosti zakonceni planék:

N

KPO1 KPO2
R135 I
R263 I

Pouzité profily:

v}

R3604 KPO1 KPO2

Barevné provedenti:




PLANKOVY PLOT
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PLANKOVY
TVAROVANY PLOT

Dalsi variantou plankového plotu je planka tvarovand, oblibena pro svij prvo-
tridni design. Planky je mozné zakoncit pouze do oblouku. Stejné jako klasicky
plankovy plot je i tvarovany dodavan v Sesti barvach (bila, Seda, hnéda, cerna,
zelend a antracit) a trech zakazniky oblibenych drevodekorech.

Sladéni plotu, branky a brany je samozrejmosti.

Moznosti provedent:

4

PT1 PT2

£

RIS PT4

A

PT5

Zakonceni planky:

KPt02

Pouzité profily:

£

KPt02

Barevné provedeni:




PLANKOVY TVAROVANY PLOT




Moznosti provedent:

Moznosti zakonceni tycek:

s il

KTO1 KTO2 KTO3 KTO4

Pouzité profily:
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Barevné provedent:
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KOMBINOVANY
PLOT

Je plot, ktery je kombinaci plotu plarikového a tyckového. Jako u vsech nasich typ
se jedna o bezudrzbovy plotovy systém. Je mozné jej zhotovit v fadé barevnych
provedeni (véetné kombinaci). Kazdému zakaznikovi jsme schopni pripravit navrh
Sity na miru (staci pouze zaslat nezadvaznou poptavku prostrednictvim webového
formulare).

Je mozné kombinovat barvy a zakonceni planék i tycek. Planky nabizime
v zakladnich barvach bilad, hneda, seda, cerna, antracit a také ve trech
drevodekorech - zlaty dub, tresen a orech. U tycek Ize nabidnout provedeni
cerné, tmavé sedé a bilé. Vybirat Ize z péti variant provedeni plotovych poli.

Montaz plotu je moznd mezi zdéné sloupky, pripadné doporucujeme vyuzit
primo originalni hlinfkové sloupky Rolux.

| - &

Moznosti provedent:

Moznosti zakonceni planék:

KPO1 KPO2

Moznosti zakonceni tycek:

sd

KTO1 KTO2 KTO3 KTO4

Barevné provedent:

Barevné provedent:
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SAMONOSNA
BRANA

Hlinikové samonosné posuvné brany jsou nejoblibenéjsim typem bran na trhu.
U tohoto druhu brany je potfeba mit volny prostor ve sméru pojezdu v délce sirky
prijezdu plus 1/3 prdjezdu, aby se brana dala zasunout. Vyhodou samonosné
hlinikové brany je, ze nevyzaduje podptirné kolecko a zadny vodici profil, a tim
ani rovny terén.

Maximalni sirka prijezdu: 4800 mm (zavisla na typu vyplné)

Maximalni vyska: 2000 mm
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POJEZDOVA
BRANA

Hlinikové pojezdové brany po kolejnici jsou alternativou k samonosnym branam
v situaci, kdy nemame po strané prijezdu tolik mista, aby se dala pouzit brana
samonosna, nebo kdyz je bréna prilis dlouha ¢i vysoka. Pojezdova brana se rovnéz
otevird do strany s tim rozdilem, Ze na zemi se pohybuje po predem zabetonované
nebo Sroubované kolejnici. U téchto bran je potreba mit volny prostor pouze
v délce prijezdu plus 600 mm.

Maximalni sirka prljezdu: 5800 mm (zavisla na typu vyplné)

Maximalni vyska: 2000 mm
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KRIDLOVE BRANY

jednokridlé a dvoukFidlé brany

Kridlové brany jsou tvoreny jednim nebo dvéma kridly, ktera se obvykle otviraji
smérem na pozemek, pfi dostatku mista i smérem na ulici. Brany dodavame
s automatickymi motory na dalkové ovlddani nebo bez pohonu na rucni oviadani.

Maximalni sirka prijezdu: 6000 mm (zavisla na typu vyplné)

Maximalni vyska: 2000 mm

U okenicového provedeni max. rozmer: 2000 x 2000 mm




HLINIKOVE
BRANKY

Hlinikové branky dodadvame samostatné nebo v prislusné sestavé spolecné
s branou a se samotnym plotem. Dohromady tvori skvéle vypadajici oploceni
Vaseho domu. Zakaznikim nabizime branky v plankovém, tyckovém,
kombinovaném a okenicovém provedeni. Klademe diraz na kvalitu, rychlé
dodani a pfijatelnou cenu.

Maximalni sirka prijezdu: 1500 mm (zavisla na typu vyplné)

Maximalni vyska: 2000 mm

www.ploty-rolux.cz




ZABRADLI

Zabradli je prvkem, jehoz Gicelem je vymezeni urcitého prostoru a ochrana ¢loveka
pred padem. Pdsobi funkéné i esteticky a z nasi nabidky si mtzete vybrat klasiku
i designovou zajimavost (atypické resenf je samozrejmost).

Volbou spravného zabradli vdechnete Vasemu domu ¢i chalupé zivot!

Hlinikové zabradlije vhodné diky lehké a pevné konstrukci pro moderni novostavby
i revitalizace starsich budov. Lze jej namontovat jiz do stavajici konstrukce nebo je
mozno pouzit sloupky ROLUX.

A

.
5!

A/

av
F

P Y
#’
o
®, ‘0

™ 2

= kt:.,% 7
<

a L
»'f's’gz




|
=]
g
e
m
'
N

._:‘1#“4-4‘.':;1#-;-3'_..-(; 2 il Al ll ol ol M ol o S £ - ! | S T

I ——— O ————

www.ploty-rolux.cz



HLINIKOVE PROFILY
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KPO1 KPO2 KPt 01 KSO2 KSO3

SJJ N

KSO5 KTO1 KT02 KTO3 KTO4 R105 R135

©

>

R171

)

R223 R240 R242

R244 R253 R254 R256 R257 i

R263 R3604 R3611 ' R3612 R5011 I
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KONTAKTY cosieoziue

RAKOUSKO, NEMECKO
Ing. Katerina Sklendrovd
E-mail: katerina@rolux.cz
Tel.: +420 725 655 344

{q’ ..................................................................................................................
EVROPA, ENGLISH AND GERMAN LANGUAGE

Tomds Slunsky

E-mail: tomas.slunsky@rolux.cz

Tel.: +420 725 655 410

@ 1zNiMORAVA
Jihlava, Zdar nad Séazavou, Blansko, Trebi¢, Brno, Znojmo,
Breclav, Hodonin, Viyskov, Prostéjov, Olomouc
Roman Zatloukal
E-mail: roman.zatloukal@rolux.cz
Tel.: +420 604 280 680

ROLUX Zzaluzie s.r.o. SEVERNI + JIZNi MORAVA

Bohunovice 678, 783 14 Bohunovice Usti nad Orlici, Svitavy, Sumperk, Jesenik, Bruntal, Opava,
Prerov, Kromériz, Novy Jicin, Ostrava, Karvina, Frydek-Mistek,

Tel.:+420 585 389 120 Vsetin, Zlin, Uherské Hradisté

Mob.1:+420 725 655 430 Richard Boéek

MOb-2:+420 725655431 E-mail: richard.bocek@rolux.cz

E-mail: rolux@rolux.cz Tel: +420 731 504 521

Kancela’F PLOTY ROLUX ..................................................................................................................
Mob.: +420 725 655 432 B . B
E-mail: rolux@rolux.cz ZAPADNI CECHY + PRAHA-ZAPAD

Tachov, Plzen, Beroun, Rokycany, Domazlice, Pribram, Praha-
zépad, Pribram, Benesov, Klatovy, Strakonice, Pisek, Tabor,
Pelhfimov, Prachatice, Ceské Budéjovice, Jindfichv Hradec,
Cesky Krumlov

Slavomir Mjartan

E-mail: slavomir.mjartan@rolux.cz

Tel.: +420 608 711 042

. SEVERNI CECHY + PRAHA-SEVER
Chomutov, Most, Louny, Teplice, Usti nad Labem, Litoméfice,
Kladno, Ceska Lipa, Décin, Mélnik, Praha-vychod, Karlovy Vary,
Sokolov, Cheb, Rakovnik, Havlickiv Brod, Hradec Krélové,
Chrudim, Jablonec n. Nisou, Ji¢in, Kolin, Kutna Hora, Liberec,
Mlada Boleslav, Nachod, Nymburk, Pardubice, Rychnov nad
Knéznou, Semily, Trutnov
Ales Cerveny
E-mail: ales.cerveny@rolux.cz
Tel.: +420 739 201 367

KONTAKTY
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